关于对质量安全重大隐患予以立案查处的通知
各设区市建设局（建委）、公用局，平潭综合实验区交通与建设局：

　　为加强工程质量安全管理，落实企业主体责任，及时排查消除质量安全隐患问题，根据省厅《关于开展工程质量和队伍素质“双提升”行动的通知》要求，对存在结构和施工安全重大隐患的，各级建设主管部门应按下列要求对责任单位和责任人予以立案查处：

　　一、工程质量

　　存在下列结构安全重大隐患之一的，除责令责任单位改正外，还应对责任单位和责任人予以立案查处：

　　（一）桩基工程

　　1．处理后地基、复合地基或基桩的承载力（强度）检测数量不满足有关标准要求；

　　2．因施工原因导致处理后地基、复合地基或基桩的承载力（强度）经检测未达设计或规范要求；

　　3．经检验，灌注桩桩身混凝土强度按检验批评定不满足设计或规范要求；

　　4．桩身长度不满足设计要求且未进入设计要求的持力层或未达到设计要求的嵌岩深度。

　　（二）钢筋混凝土结构工程

　　1．钢材、水泥等涉及结构安全的主要建筑材料未经检验（复验）或检验（复验）不合格且已履行隐蔽验收手续或已隐蔽；

　　2．钢筋焊接或机械连接接头未经检验或检验不合格且已履行隐蔽验收手续或已隐蔽；

　　3．预应力钢筋、锚具或夹片未经检验（复验）或检验（复验）不合格且已履行隐蔽验收手续或已隐蔽；

　　4．同一检验批有10%且超过3个的主要受力构件纵向受力钢筋品种、级别、规格或数量不符合设计或规范要求且已履行隐蔽验收手续或已隐蔽；

　　5．同一检验批有10%且超过3个的梁柱节点加密箍范围内箍筋个数不满足设计或规范要求且已履行隐蔽验收手续或已隐蔽；

　　6．同一检验批有10%且超过3个的梁柱节点处纵向受力钢筋锚固长度不满足设计或规范要求且已履行隐蔽验收手续或已隐蔽；

　　7．钢筋焊接、机械连接接头经监督抽测不满足设计或规范要求且其所代表的检验批接头已履行隐蔽验收手续或已隐蔽；

　　8．同一检验批中有10%且超过3个的现浇混凝土框架柱、剪力墙的轴线位置或垂直度偏差达2cm及以上；

　　9．同一检验批有超过30%的砼主要受力构件外观质量存在严重缺陷；同一检验批有超过10%且超过3个的砼外观质量严重缺陷处理不满足技术方案要求；

　　10．经检验，主要受力构件或节点按检验批评定混凝土强度不满足设计或规范要求。

　　（三）钢结构工程

　　1．钢结构所用的原材料及成品检验（复验）不合格且已履行隐蔽验收手续或已隐蔽；

　　2．进场的钢材、钢铸件、焊接材料、连接用紧固标准件的品种、规格、性能不满足国家产品标准或设计要求且已履行隐蔽验收手续或已隐蔽；

　　3．结构主要受力构件焊缝质量等级经检验不合格且已履行隐蔽验收手续或已隐蔽。

　　（四）轨道交通工程

　　1．车站、隧道每1000平方米有10处渗漏水量超过设计要求；

　　2．明挖法施工基坑支护形式或钢支撑、锚索等支护材料不符合设计要求;

　　3．盾构法隧道管片未经进场验收合格已安装使用；

　　4．矿山法施工超前小导管、管棚、锚杆选用材料和施工参数不符合设计或方案要求；

　　5．矿山法施工二次衬砌厚度不符合设计要求；

　　6．桥梁支座型号不符合设计要求，或检验（复验）不合格已安装使用；

　　7．因施工原因导致桥梁荷载试验结果不符合设计要求；

　　8．监控量测与经审批的监控量测方案严重不符，或监控量测数据造假。

　　二、施工安全

　　存在下列易造成群死群伤重大隐患之一逾期未改正或拒绝整改的，除责令责任单位限期改正外，还应对责任单位和责任人予以立案查处：

　　（一）建筑基坑、边坡工程

　　1．支护形式不符合设计要求的；

　　2．危险性较大的建筑基坑、边坡工程，无专项施工方案已开始施工的， 或超过一定规模的危险性较大的建筑基坑、边坡工程未按规定组织专家论证已开始施工的；

　　3．监测数据造假或出现应当报警的危险征兆时未报警；或已报警但未采取有效措施的；

　　4．基坑周边施工材料、设施或车辆荷载超过设计要求的地面荷载限值的。

　　（二）模板支架工程

　　1．使用被我省淘汰的产品。模板支架采用木立柱、门式钢管支架的；

　　2．危险性较大的模板工程及支撑体系，无专项施工方案已开始施工的；或超过一定规模的危险性较大的模板工程及支撑体系未按规定组织专家论证已开始施工的；

　　3．危险性较大的满堂模板支架工程，每个检验批有30%及以上的点（处）存在立柱支托可调螺杆长度过长，或无使用顶托，或立柱接长采用搭接，或立柱自由端高度过长，或立柱间距或步距超过施工方案要求，或水平拉杆、扫地杆未连通；或架体四周均未设置剪刀撑，或主梁支架全部通过横杆和扣件传力的；

　　4．市政桥梁未按规定进行支架预压已进入下一道工序施工的。

　　（三）脚手架工程

　　1．使用被我省淘汰的产品。脚手使用毛竹等淘汰产品的；

　　2．危险性较大的脚手架工程，无专项施工方案已开始施工的；或属超过一定规模的危险性较大的脚手架工程未按规定组织专家论证已开始施工的；

　　3．附着式升降脚手架产品无住建部组织鉴定或验收的合格证书的,或未经验收合格使用的;

　　4．立杆基础未硬化处理或积水的，或单个楼层连墙件缺失10%及以上的，或每个验收段有5处及以上立杆接长采用搭接的，或整个立面未设置剪刀撑的；

　　5．架体有明显倾斜或变形的。

　　（四）塔式起重机

　　1．使用国家明令淘汰或禁止使用的产品、超过规定使用年限经评估不合格的产品；

　　2．塔式起重机结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的，或钢丝绳达到报废标准的，或起重量限位装置、变幅限位装置、高度限位装置、力矩限制器失效的，或有五处及以上标准节螺栓松动的，或有两处及以上标准节无螺栓（或螺帽缺失）的；

　　3．无产权备案证的，或未经验收合格擅自使用的；

　　4．未采取有效措施进行外电防护的。

　　（五）施工升降机

　　1．使用国家明令淘汰或禁止使用的产品，或使用井字架的，或超过规定使用年限的产品的；

　　2．无产权备案证的，或未经验收合格擅自使用的；

　　3．上限位开关、上极限开关、防松绳装置失效的，或防坠安全器未在有效检定期限（1年）及寿命期限（5年）内使用的，或未装设超载保护装置的；

　　4．有五处及以上标准节螺栓松动的，或有两处及以上标准节无螺栓（或螺帽缺失）的。
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